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entilatoren on ebm-papst eichnen sich durch einen hohen Gesamt-
irkungsgrad aus  der sich aus der Auslegung der ein elnen ompo-

nenten ie Laufrad  Motor und Antriebselektronik ergibt.

assen  e u na s he z enz n  
H aushaltsdunstabz ugshauben

K lassen f ü r die  
u na s he z enz

u na s he z enz
D hood)

A* F Ehood  28

B 23  F Ehood  28

18  F Ehood  23

13  F Ehood  18

E 8  F Ehood  13

F 4  F Ehood  8

G** F Ehood  4

    H chste E ien
 Geringste E ien

ne g ee z enz assen n  
H aushaltsdunstabz ugshauben

ne g ee z enz assen ne g ee z enz n e  hood)

a tue ab 2020

A+++* EEIhood  30

A++ EEIhood  37 30  EE hood  37

A+ 37  EE hood  45 37  EE hood  45

A 45  EE hood  55 45  EE hood  55

B 55  EE hood  70 55  EE hood  70

70  EE hood  85 70  EE hood  85

85  EE hood  100 EEIhood  85**

E** EEIhood  100

    H chste E ien
 Geringste E ien

Ein optimales usammenspiel dieser omponenten sorgt für hohe 
Energieeffi ien  Langlebigkeit und Laufruhe. amit sind ebm-papst 

entilatoren pr destiniert für den Einsat  in Hausger ten  denn ne-
ben den sicherheitstechnischen Anforderungen an die entilatoren 
für unstab ugshauben  die in der N EN 60335-2-31 niederge-
schrieben sind  unterliegen unstab ugshauben stetig steigenden 
Anforderungen an die Energieeffi ien .

Mit der ko- esign-Richtlinie 2009 125 EG urde der Rahmen ge-
set t für eine um eltgerechte Gestaltung energie erbrauchsrele an-
ter Produkte. Mit den erordnungen 2014 65 E  und 2014 66 E  ur 
Energie erbrauchskenn eichnung und ur Festlegung on Anforde-
rungen an die um eltgerechte Gestaltung unter anderem on 

unstab ugshauben ergingen orgaben ur enn eichnung der 
Hauben mit einem Energielabel mit Angaben und Anforderungen an 

um Beispiel deren fluidd namische Effi ien  F E  fluid d namic 
efficienc  und deren Einordnung in Energieeffi ien klassen EE  
energ  efficienc  index .

Mit dem ahr 2020 ird die der eit let te ersch rfung dieser Anfor-
derungen irksam. er Mindest ert für die fluidd namische Effi i-
en  ird auf   8 festgelegt. Außerdem ird das Energielabel um die 
Effi ien klasse A+++ er eitert. afür entf llt ersat los die Effi ien -
klasse E.

ies stellt so ohl große 
 Herausforderungen an das 

esign der unstab ugs-
hauben selbst als auch an 
die darin er endeten om-
ponenten. Egal ob mit oder 
ohne Geh use  egal ob mit 

or rts oder rück rts ge-
krümmten Lüfterr dern 
E - entilatoren on ebm-
papst  erm glichen beste 
Saugleistungen bei beson-
ders niedrigem Energie er-
brauch und sind damit erste 

ahl bei Hauben der oberen 
Energieeffi ien klassen. 

reh ahlsteuerbar bieten 
entilatoren mit E - echnik 

spe iell im eillastbereich  
also dann enn die unst-
ab ugshaube nicht bei oll-
last betrieben ird  noch 
einmal us t liche Einspar-
potentiale. 

urch ihre optimierten Laufr der sind sie udem besonders leise. 
m uge der eiteren berarbeitung des Energielabels für Hausge-

r te ist auch in ukunft mit sich ndernden Anforderungen u rech-
nen. Mit effi ienter E - echnologie stellen Sie hre Pro ekte auf 
eine ukunftssichere Basis.

Radial entilatoren on ebm-papst bringen frischen ind in die 
üche. Gan  besonders dort  o ochdünste und ampfsch a-

den das Raumklima beeintr chtigen  sorgen saugstarke entilato-
ren für die not endige Luftbe egung. 

W eiter gedacht. 

Neben der M glichkeit ur ariation on reh ahl und -richtung 
bietet die E - echnologie on ebm-papst eitere M glichkeiten 
der digi talen ommunikation on morgen.

So lassen sich beispiels eise  
 die reh ahl aus erten 

 eine ommunikation über Buss steme integrieren 

  Betriebs ust nde ermitteln und in einem ernet ten  
S stem auf einem Endger t isualisieren 

  eine orausschauende artung durch intelligente  
atennut ung realisieren.

eitere omfortfunktionen sind denkbar. Sprechen Sie uns gerne 
für eine gemeinsame L sung u hrer spe iellen Anforderung an.

abei ist der entilator neben dem Filter die esentliche ompo-
nente der unstab ugshaube für ein angenehmes Raumklima  frei 

on st renden Gerüchen  Fett und ampf.

S icher,  ef f iz ient und leise

e  s  V entilator  Motor  Aantrieb  R egelung

z ent un  e stungssta
Ventilatoren für Dunstabzugshauben

te e au  e nen 

n a he nsta at n un  nbet ebnah e

ah e se n A - e  - e hn g e e gba

e e t abgest te nenten

he z enz u h e besse te u tte hn

H ohe S augleistung f ü r f rische K ü chenluf t

e us h e uz e ung u h t e tes au a

G eringer P latz bedarf
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ie auf den folgenden Seiten beschriebenen entilatoren erden 
u.a. eingeset t in sogenannten and- und nsel- so ie Einbau-
hauben  die mit einem Lüfterbaustein ausgestattet sind. Auch  
für andere Bauarten  .B. Flachschirm-  ischenbau- oder  

urch die orteilhafte Bau eise der ebm-papst entilatoren  
lassen sie sich denkbar einfach installieren. Perfektes Ger usch-

erhalten ist auch bei hohen Luftleistungen  die indi iduell  
einstellbar sind  gegeben. u eiteren ichtigen Eigenschaften 

nterbau- unstab ugshauben gibt es on ebm-papst ein breites 
Programm an angepassten entilatoren. Sie sind ußerst  
kompakt  odurch nicht nur kleinere Ger te  sondern auch gan  
neue  esignent icklungen m glich erden. 

hlen neben der enormen Energieeffi ien  natürlich die hohe  
u erl ssigkeit und Lebensdauer. Hersteller on Hausger ten 

sch t en nicht nur unsere echnologien  sondern auch unsere  
Ent icklungskompeten . 

eb - a st u t   
 
B RA ochfeldab üge saugen den unst dort ab  o er entsteht. 
m Hintergrund - ob unter dem ochfeld oder im Sockelbereich - 

arbeiten dafür entilatoren on ebm-papst. iese saugen die Luft 
nach unten ab und führen sie über einen anal nach außen oder im 
Falle eines mlufts stems über Filter ieder frisch in den Raum 

urück. 
 

ie B RA Lüftungstechnik GmbH mit Sit  im oberba erischen 
Raubling ent ickelt und ertreibt seit 2007 erfolgreich ochfeld-
ab ugss steme  die dank einer patentierten echnik den unst 
nach unten ab iehen. ie inno ati en Produktlinien B RA Basic  
B RA lassic  B RA Professional und B RA Pure erden elt-

eit in 60 L ndern ertrieben. 

Für diese inno ati e Art des unstab ugs hat ebm-papst eine  
integrierte Lüfterbaugruppe ent ickelt. n enger usammenar-
beit mit dem unden urden dabei alle omponenten perfekt in  
Be ug auf Funktion  esign und Modularit t aufeinander  
abgestimmt. Ein ausgefeiltes erk eugdesign und das passende 
Fertigungskon ept sorgen für eine irtschaftliche Produktion on 

entilatoren. 

P assend
für alle Anwendungen

Als kompetente Entwicklungspartner arbeiten wir von Anfang an eng mit unseren  
Kunden zusammen, um mit unserem Know-How  innovative und wettbewerbsfähige 
Produkte auf den Markt zu bringen.

Das Downdraft-Prinzip:  
 
Kochdünste und -gerüche gar nicht erst hochsteigen lassen, sondern sie 
dort nach unten absaugen, wo sie entstehen:  
direkt am Kochfeld, direkt aus Topf, Bräter, Pfanne oder Grill. 

un ens ez s he sungen
am Beispiel BORA.
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D oppelseitig saugende R adialv entilatoren

iese entilatorbaureihe eichnet sich durch einfachste Montage 
aus. as doppelseitig saugende Gebl se ist mit enigen Handgrif-
fen in das Endger t eingebaut. Abluftrohre und Redu ierstut en 
k nnen problemlos angebracht erden. 

Bei traditionellen Gebl sen in A - echnik befindet sich der  
Betriebskondensator bei den Baugr ßen on  140 bis  160 mm 
im integrierten Gebl se klemmkasten. 

V erwendung im K ochf eldabz ug ( D owndraf t)

ie spe ielle or rtsgekrümmte Laufradgeometrie sorgt für 
hohe Luftleistungen bei angenehm niedrigen Ger uschemissio-
nen. Für das or rts gekrümmte Radiallaufrad ird in der Haube 
ein schneckenf rmiges Spiralgeh use ben tigt. ie Meß erte im 

atalog urden daher im ebm-papst ruckgußspiralgeh use  
ermittelt. 

ts- un  tsge te a a ent at en

Bei Radial entilatoren mit or rts oder rück rts gekrümmten 
R dern ist das Lüfterrad direkt auf dem Außenl uferrotor aufge-
presst  as geringe Einbautiefen erm glicht. as rück rts  
gekrümmte Laufrad eichnet sich durch seinen sehr guten  

as Gebl se ist über einen Stecker komplett net anschlussfertig 
erdrahtet. ie Standardausführung besit t ier reh ahlstufen  

und deckt einen eiten Einsat bereich ab. 

ie modernen und inno ati en E -Gebl se sind stufenlos steuerbar 
und eichnen sich durch einen niedrigen Ger uschpegel aus.  

er neueste ertreter dieser Baureihe integriert den Berührschut  
ins Geh use und bietet Ba onett erschlüsse für die einfache Monta-
ge on Akti  kohle filtern.

V erwendung in T ischabsaugungen 

n dieser An endung k nnen so ohl or rts- als auch rück-
rtsgekrümmte entilatoren aber auch doppelseitig saugende 

entilatoren um Einsat  kommen.

irkungsgrad aus  dass mit ergleichs eise kleinen Motoren sehr 
große olumenstr me bei h heren rücken gef rdert erden 
k nnen. Ein eiterer orteil des Aufbaues ist es  dass kein spe iel-
les Spiralgeh use ben tigt ird. 

B etriebsarten:

mluftbetrieb

er endung in amin-  opffreihauben oder Lüfterbausteinen Beispiel eines ochfeldab uges o ndraft  mit Sockellüfter

er endung eines rück rtsgekrümmten Gebl ses in e-
cken-  nsel-  ertikal- oder nterbauhaubenBeispiel einer ausfahrbaren ariante mit rück rtsgekrümmtem Radial entilator

Betrieb mit  
Außen andgebl se

nbaube s e e
für alle Bautypen

Abluftbetrieb
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 140 mm

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung   
R2E140...-04  Rechts auf den Rotor gesehen 
R2E140...-06  Links auf den Rotor gesehen

 ■ Schut art  P44  einbau- und lageabh ngig
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t                                                       
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse 09576-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung E FE A G20  8x Aderendkrallen angeschlagen
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung   
R2E146...-25  Rechts auf den Rotor gesehen 
R2E146...-26  Links auf den Rotor gesehen

 ■ Schut art  P44  einbau- und lageabh ngig
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t                                                                             
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E                                

 ■ ulassungen  EA

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 146 mm

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse 09576-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  8 x Aderendkrallen angeschlagen
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nderungen orbehalten. 

A - a a ent at   1  

K
en

n l
in

ie

R adialv entilator

p Material- N r. Masse

g

A
FS M

FS M

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

xx
x

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en



171

A

qv m³/h

cfmp f
s

Pa

in
. w

g

100 200 300 400

0 50 100 150 200 250

100

200

300

400

0.
5

1
1.

5

2

3

4

1

600 2.
0 68

60.4

Ø1
40

.5

Ø1
21

.9

Ø58

85450 +20

M4 (5x)
88.4

Ø8
9.5

Ø2
7

2

6
±10

±0.2

±1 2

3

4

2

1

A

A

Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  
 ■ R3G140...-01  Rechts auf den Rotor gesehen 
R3G140...-02  Links auf den Rotor gesehen

 ■ Schut art  P54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen

 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

- a a ent at  
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 140 mm

- a a ent at   1 0 

ubeh rteil  Einstr mdüse 09576-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung   
R3G146 -03  Rechts auf den Rotor gesehen 
R3G146 -04  Links auf den Rotor gesehen

 ■ Schut art  P54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

- a a ent at  
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 146 mm

A T echnische Zeichnung   Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse 09576-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

- a a ent at   1  
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt 
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung   
R3G160 -03  Rechts auf den Rotor gesehen 
R3G160 -04  Links auf den Rotor gesehen

 ■ Schut art  P54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 160 mm

- a a ent at   1 0 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse  09588-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 10 mm

Einschraubtiefe max. 5 m

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com
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- a a ent at
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 180 mm

- a a ent at   1 0 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

ubeh rteil  Einstr mdüse  09597-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 10 mm

Einschraubtiefe max. 5 m

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, einseitig saugend, Ø 200 mm

- a a ent at   200 

A T echnische Zeichnung   Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

ubeh rteil  Einstr mdüse  09605-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 10 mm

Einschraubtiefe max. 5 m

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen
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S eite

A - a a ent at  0190  2 190

A - a a ent at  0220  2 220
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 44  einbau- und lageabh ngig 
entsprechend EN 60034-5

 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  elle hori ontal oder Rotor unten  
Rotor oben auf Anfrage

 ■ ondens asserbohrungen  Rotorseitig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA

AC - R adialv entilator R adiC al
rückwärts gekrümmt, Ø 190 mm

A - a a ent at  a a   190 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse 09576-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  8x Aderendkrallen angeschlagen
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

K
en

n l
in

ie

R adialv entilator

p Material- N r. Masse

g

A BS R M S A

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

xx
x

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en



310

A

200 400 600 800

0 100 200 300 400 500

100

200

300

400

0.
4

0.
8

1.
2

1.
6

qv m³/h

cfmp f
s

Pa

in
. w

g

2

3

4

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

1

A

Ø
27

Ø
80

2

73.5

69
63.7

Ø
22

0
Ø

16
1

M4 (5x)

Ø58

685450 +20

±0.2

±10

±1

±
0.

2

3

2

2

1

A

Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

AC - R adialv entilator R adiC al
rückwärts gekrümmt, Ø 220 mm

A - a a ent at  a a   220 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm
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   Step 
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   Step 8

B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ubeh rteil  Einstr mdüse 09609-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung PFA A G20 grün gelb A G18  8x Aderendkralle angeschlagen

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 44  einbau- und lageabh ngig
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse  

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t  
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA

K
en

n l
in

ie

R adialv entilator

p Material- N r. Masse

g

A BS R MES

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

xx
x

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en



332

A

200 400 600 800 1000 1200 1400

0 100 200 300 400 500 600 700 800

100

200

300

400

500

600

0.
5

1
1.

5
2

2.
5

qv m³/h

cfmp f
s

Pa

in
. w

g

1

2

3

4

A

A

Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

A - a a ent at  a a   2 0 

AC - R adialv entilator R adiC al
rückwärts gekrümmt, Ø 250 mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ubeh rteil  Einstr mdüse 96359-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 10 mm

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung Silikon 4G 0 5mm2  4x Aderendkralle angeschlagen

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 44  einbau- und lageabh ngig 
entsprechend EN60034-5

 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  elle hori ontal oder Rotor unten  
Rotor oben auf Anfrage

 ■ ondens asserbohrungen  Rotorseitig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t  
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, Ø 190 mm

- a a ent at  a a   190 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ubeh rteil  Einstr mdüse 09576-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

ate a be he
 ■ Laufrad  unsto  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, Ø 220 mm

- a a ent at  a a   220 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm
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 8 8

B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ubeh rteil  Einstr mdüse 09609-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

ate a be he
 ■ Laufrad  unsto  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse  

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, Ø 225 mm

- a a ent at  a a   22  

A T echnische Zeichnung   Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ubeh rteil  Einstr mdüse 96358-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

ate a be he
 ■ Laufrad  unsto  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, Ø 225 mm

A T echnische Zeichnung   Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  unsto  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

ubeh rteil  Einstr mdüse 96358-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 10 mm

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

- a a ent at  a a   22  
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, Ø 250 mm

- a a ent at  a a   2 0 

A T echnische Zeichnung Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse 96359-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 5 mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  unsto  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Einstr mdüse ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, Ø 250 mm

- a a ent at  a a   2 0 

A T echnische Zeichnung Maßangaben in mm

ubeh rteil  Einstr mdüse 96359-2-4013  nicht im Lieferumfang enthalten Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Einschraubtiefe max. 10 mm Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

Einschraubtiefe max. 5 mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  unsto  PA
 ■ Elektronikgeh use  Aluminium ruckguss

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA

K
en

n l
in

ie

R adialv entilator

p Material- N r. Masse

g

A BS RSLGS

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

xx
x

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en



47

A

100 200 300 400 500 600

0 100 200 300

100

200

300

400

500

600

0.
5

1
1.

5
2

2.
5

qv m³/h

cfmp f
s

Pa

in
. w

g

1

2

3

4

A

Ø266
Ø244

204

45°

±0.5

±0.5

±0.5

6
79226

Ø5 (4x)

Ø266

6
85 45

0
+20

±0.5

±10

1
2

3

A

Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Geh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Geh use  unststo  PA

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  L 1004-7 + 60730                        
SA 22.2 Nr. 77 + AN SA-E60730-1  EA

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, mit Gehäuse, Ø 190mm

- a a ent at  a a   190 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Montagemaße
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Geh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, mit Gehäuse, Ø 220mm

- a a ent at  a a   220 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

Montagemaße

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Geh use  unststo  PA

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  L 1004-7 + 60730                        
SA 22.2 Nr. 77 + AN SA-E60730-1  EA
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ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Geh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  L A nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, mit Gehäuse, Ø 250mm

- a a ent at  a a   2 0 

A T echnische Zeichnung  Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

Montagemaße

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Geh use  unststo  PA

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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S eite
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 44
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse  

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ reh ahlstufen  4
 ■ Elektrischer Anschluss  Stecker  über lemmkas-
ten  ondensator integriert und angeschlossen

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t  
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA  

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 140 mm

A - a a ent at   1 0 

A T echnische Zeichnung  Maßangaben in mm
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enns annung 2 0  A  0 z au  An age

B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm
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N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t                                                       
EN 60335-1  EN60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA   

nze he t   e tes te s ste  te e geh use  - g  21 -1    te e st t  92 -1

L  Stufe 1 L  Stufe 4 4x Blechmuttern für 
Ge inde EN S  1478-S 4.8
Schraubenl nge min. 14 5 plus 

Materialst rke der Befestigung

L  Stufe 2 N

L  Stufe 3 PE

K
en

n l
in

ie

R adialv entilator

p Material- N r. Masse

g

A H MGS D

A

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

xx
x

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en

Ve
nt

ila
to

re
n 

fü
r D

un
st

ab
zu

gs
ha

ub
en



610

A

113
13 Ø1

49
.5

30 113.5
223.2

21
6

155
12

95

21
8

173
110

13
8

16
2

199

Ø2.3

9

1.2

2

114

Y

YX

Z

X

Z

7

1

2

3

4

5

6

100 200 300 400 500 600 700 800

0 100 200 300 400

100

200

300

400

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1
1.

2
1.

4
1.

6
1.

8

qv m³/h

cfmp f
s

Pa

in
. w

g

1

2

3

4

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

A

Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm
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nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech er inkt
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
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 ■ Betriebsart  S1 
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 ■ Motorschut   
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 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
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 ■ Elektrischer Anschluss  Stecker  über lemmkas-
ten  ondensator integriert und angeschlossen
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 160 mm
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Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P44  einbau und lageabh ngig
 ■ solationsklasse  F
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 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  
 ■ emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   
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 ■ Elektrischer Anschluss  Stecker  über lemmkas-
ten  ondensator integriert und angeschlossen

N ormen und Zulassungen
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 160 mm
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com
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egenste e  geh t n ht zu  e e u ang  te e geh use 9- g  1-1 00 -2  te bu hse  92 -1

L braun P M gelb

N blau GN  blau

FE grün gelb 4 x Blechmutter für Ge inde EN S  1478-S 4.8

Schraubenl nge min. 14.5 mm plus Materialst rke der Befestigung

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 20
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Motor  1-str ngig 
 ■ Schut klasse  Einbaukomponente   
Schut klasse ergibt sich nach bestimmungs-
gem ßem Einbau

 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar
 ■ Elektrischer Anschluss   

ber fest montierte Steckerkonsole

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm

- a a ent at   1  

A T echnische Zeichnung Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

nze he t   e tes te s ste  te e geh use 9- g  92 2 1-   te e st t  92 -1 
egenste e  geh t n ht zu  e e u ang  te e geh use 9- g  1-1 00 -2  te bu hse  92 -1

L braun P M gelb

N blau GN  blau

FE grün gelb 4 x Blechmutter für Ge inde EN S  1478-S 4.8 

Schraubenl nge min. 14.5 mm plus Materialst rke der Befestigung

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 20
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Motor  1-str ngig 
 ■ Schut klasse  Einbaukomponente   
Schut klasse ergibt sich nach bestimmungs-
gem ßem Einbau

 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar 
 ■ Elektrischer Anschluss   

ber fest montierte Steckerkonsole

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm

- a a ent at   1  

A T echnische Zeichnung  Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

nze he t   t t e ste t   0 -00 -00 -9 0 ste ba  t t   0 -00 -00 -9 0   2 0 120 s

10 L

acho N

0  10   P M PE

GN 4 x Blechmutter für Ge inde EN S  1478-S 4.8

Macromodul-Steck erbinder Stocko MSL  9404-003-00A-960 
steckbar mit Stocko MFMP 9761-003-50A-960

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 20
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse    

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar
 ■ Elektrischer Anschluss   
Stecker  über lemmkasten

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm

- a a ent at   1  

A T echnische Zeichnung  Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

nze he t   t t e ste t   0 -00 -00 -9 0 ste ba  t t   0 -00 -00 -9 0   2 0 120 s

10 L

acho N

0  10   P M PE

GN 4 x Blechmutter für Ge inde EN S  1478-S 4.8

Macromodul-Steck erbinder Stocko MSL  9404-003-00A-960 
steckbar mit Stocko MFMP 9761-003-50A-960

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 20
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse    

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar 
 ■ Elektrischer Anschluss   
Stecker  über lemmkasten

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 160 mm

- a a ent at   1 0 

A T echnische Zeichnung Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse    

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar 
 ■ Elektrischer Anschluss   
Stecker  über lemmkasten

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2  
Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3

 ■ St raussendung  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

5x Blechmutter für Ge inde EN S  1478-S 4.8 Schraubenl nge min. 14 5 mm plus Materialst rke der Befestigung
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S eite
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- a a ent at en
vorwärts gekrümmt, mit Gehäuse
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm

- a a ent at   1  

A T echnische Zeichnung  Maßangaben in mm
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- + H
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

Anschlussleitung P  4x 0 5 mm2  4 x Aderendkralle

ernloch orbereitet für selbstformende unstto schraube Remform   5 mm  Einschraubtiefe max. 16 mm
Empfohlenes An ugsmoment 2  0 3 Nm
Einbaum glichkeit einer Rückschlagklappe 10000-2-4054  in der Ausblas nung.  
Anbau on Akti kohlefilter an den Ansaug nungen. Adaption abgestimmt auf Akti kohlefilter  . B. p 186 on Resett Engineering Srl.

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P20
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Motor  1-str ngig
 ■ Schut klasse  
 ■ reh ahlstufen  steuerbar durch P M
 ■ Elektrischer Anschluss  ber Schalt erbindung

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2  
Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3

 ■ St raussendung  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E  EA
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 146 mm

- a a ent at   1  

A T echnische Zeichnung  Maßangaben in mm
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PP
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P20
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Motor  1-str ngig 
 ■ Schut klasse  
 ■ reh ahlstufen  steuerbar durch P M
 ■ Elektrischer Anschluss  ber Schalt erbindung

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2  
Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3

 ■ St raussendung  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  E

nze he t   e tes te s ste  te e geh use - g  21 -1   te e st t  92 -1 
egenste e  geh t n ht zu  e e u ang  te e geh use - g  1-1 0 -   te bu hse  92 -1

L sch ar P M braun

N blau -

- ernloch orbereitet für selbstformende unststo schraube Remform  5 mm  Einschraubtiefe max. 16 mm 
Empfohlenes An ugsmoment 2 0 3 Nm. Einbaum glichkeit einer Rückschlagklappe 10000-2-4054  in der 
Ausblas nung. Anbau on Akti kohlefiltern an den Ansaug nungen.  
Adaption abgestimmt auf Akti kohlefilter .B. p 186 der Fa. Resett Engineering Srl. 

GN  grau
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- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, mit Gehäuse

S eite

- a a ent at  a a  0190  190
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, mit Gehäuse, Ø 190 mm

- a a ent at  a a   190 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

ernloch orbereitet für selbstformende unststo schraube Remform   4mm  Einschraubtiefe max. 15 mm 

5x Blechmutter für Ge inde S  1478-S 4.8  Schraubenl nge max. 16 mm

Anschraubdome nur für Flo Grid ul ssig

Anschlussstut en nicht für Rohrschellenmontage geeignet

K
en

nl
in

ie

A
be

ts
un

t

N
en

ns
pa

nn
un

g

Vo
lu

m
en

st
ro

m

D
re

hz
ah

l 
n

M
ax

. A
uf

na
hm

e-
le

is
tu

ng
 P

ed

M
ax

. A
uf

na
hm

e-
st

ro
m

 I

Sc
ha

lll
ei

st
un

gs
pe

ge
l 

A

Z
ul

äs
si

ge
 

U
m

ge
bu

ng
s-

te
m

pe
ra

tu
r

A
ns

ch
lu

ss
bi

ld

V  AC m h n W A dB  ( A) ° C

enns annungsbe e h 200 - 2 0  A  0 0 z

 8

- + B
 
 8 8

 8 8

B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ Net rück irkungen  Gem ß EN 61000-3-2 3
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-3

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

- a a ent at  a a
rückwärts gekrümmt, mit Gehäuse, Ø 190 mm

- a a ent at  a a   190 

A T echnische Zeichnung    Maßangaben in mm

Anschlussleitung P  A G20  3x Aderendkrallen angeschlagen

Anschlussleitung P  A G22  4x Aderendkrallen angeschlagen

ernloch orbereitet für selbstformende unststo schraube Remform   4mm  Einschraubtiefe max. 15 mm 

5x Blechmutter für Ge inde S  1478-S 4.8  Schraubenl nge max. 16 mm

Anschraubdome nur für Flo Grid ul ssig

Anschlussstut en nicht für Rohrschellenmontage geeignet
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B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  unststo  PA
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Rechts auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P 54
 ■ solationsklasse  B
 ■ m eltschut klasse  H1
 ■ Einbaulage  Beliebig 
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  Elektronisch

e t s he Daten
 ■ Motor  3-str ngig 
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ abelausführung  ariabel
 ■ reh ahlstufen  Stufenlos steuerbar

 ■ St rfestigkeit  Gem ß EN 61000-6-2 
 ■ St raussendungen  Gem ß EN 61000-6-4

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t   
EN 60335-1  EN 60335-2-31  E

 ■ ulassungen  EA
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S eite

A - a a ent at  D01 0  D2 1 0

AC - R adialv entilatoren
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse 
Produkte nur für Märkte außerhalb der Europäischen Union
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 160 mm

A - a a ent at   1 0 

A T echnische Zeichnung   Maßangaben in mm
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   te  

- + E
   Step 

   Step 8

   Step 8  

B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  Links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P20
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  beliebig
 ■ Betriebsart  S1
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut  
 ■ emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ reh ahlstufen  4 
 ■ Elektrischer Anschluss  Stecker  über lemmkas-
ten  ondensator integriert und angeschlossen

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t                                                       
EN 60335-1  EN60335-2-31 

nze he t   e tes te s ste  te e geh use  - g  21 -1    te e st t  92 -1

L  Stufe 1 L  Stufe 4 4x Blechmuttern für 
Ge inde EN S  1478-S 4.8
Schraubenl nge min. 14 5 plus 

Materialst rke der Befestigung

L  Stufe 2 N

L  Stufe 3 PE
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Messbedingungen 
Luftleistung gemessen nach  S  5801  nstallationskategorie A  mit ebm-papst Spiralgeh use ohne Berührschut .  
Saugseitige Ger uschpegel  LwA nach S  13347  LpA mit 1 m Abstand auf entilatorachse gemessen. 

ie Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen und k nnen sich durch Einbaubedingungen er ndern.  
Bei Ab eichungen um Normau au sind die enn erte im eingebauten ustand u überprüfen  

ab e te Zubehör

ab e te Anschlussbilder und technische Ausstattung

Mehr unter www.ebmpapst.com

AC - R adialv entilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend, mit Gehäuse, Ø 160 mm

A - a a ent at   1 0 

A T echnische Zeichnung   Maßangaben in mm

ate a be he
 ■ Laufrad  Stahlblech  er inkt
 ■ Geh use  unststo  PP

Mechanische D aten
 ■ rehrichtung  links auf den Rotor gesehen
 ■ Schut art  P20
 ■ solationsklasse  F
 ■ m eltschut klasse  H0
 ■ Einbaulage  beliebig
 ■ Betriebsart  S1 
 ■ Lagerung Motor  ugellager
 ■ Motorschut   

emperatur chter intern geschaltet

e t s he Daten
 ■ Schut klasse   

enn Schut leiter kundenseitig angeschlossen ist
 ■ reh ahlstufen  4 
 ■ Elektrischer Anschluss  Stecker  über lemmkas-
ten  ondensator integriert und angeschlossen

N ormen und Zulassungen
 ■ Normkonformit t                                                       
EN 60335-1  EN 60335-2-31

 ■ ulassungen  EA   
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   Step 88

   Step 

B lau gesetz te W erte sind Nenndaten im Arbeitspunkt bei h chster Belastung.

nderungen orbehalten. 

nze he t   e tes te s ste  te e geh use  - g  21 -1    te e st t  92 -1

L  Stufe 1 L  Stufe 4 4x Blechmuttern für 
Ge inde EN S  1478-S 4.8
Schraubenl nge min. 14 5 plus 

Materialst rke der Befestigung

L  Stufe 2 N

L  Stufe 3 PE
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S eite

Anschlussleitung

K ondensator

S chutz gitter 

V orleitgitter F lowG rid

stau a e

nst sen  a a ent at en
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Anschlussleitung
für Radialventilatoren

K ondensator
für Radialventilatoren

Anschlussleitung in erschiedenen L ngen.
Lit enende mit Aderendkralle. 

Anschlussleitung

Abbildung Material- N r. nge 
mm f ü r S erie Anschlussseite 

A Anschluss-
leitung

- -

3G146H 1334
3G146H 0137

- -

B Steuerleitung
- -

Siehe odierung Steckers stem 
auf den Produktseiten

- -

C Net  u.
Steuerleitung - - G HS

G H

D Anschluss-
leitung

- -
E HR  E HR A
E HS  E H
E F  E F
E GM  E GL

- -

- -

- -

ate a be he
 ■ Alubecher  Alukappe

K ennz eichnung
 ■ FP  oder S2  
Gem ß N EN 60252-1 ammsicher  plat si-
cher  unterbrechend

ebens aue e a tung
 ■ 420 B  -25...+85  30.000 Std  lasse A
 ■ 470 B  -25...+85  10.000 Std  lasse B
 ■ 500 B  -25...+85      1.000 Std  lasse 

N ormen und Zulassungen
 ■ ulassungen   

E  Gem ß N EN 60252-1 E 0560-8

K ondensator

Material- N r. K apaz itä t a b ( max .) c ( max .)

µ F mm mm mm

- - 8

- - 8

- - 8

- - 8

- -

- -

Abreissicherung
 ■ as Geh use ird um max. 10 mm 
l nger. ie Sicherung spricht bei 

berlast an  indem der entstehende 
berdruck die innere uleitung an 

einer Sollbruchstelle abreißt.

nbau
 ■ c ist das Gesamtmaß des onden-
sators  das beim Einbau berücksich-
tigt erden muß. er Au au des 

ondensators ist edoch hersteller-
abh ngig. Ent eder ird um Maß b 
die Ausdehnung 9 mm  hin ugefügt 
oder diese ist bereits im ondensator 
integriert.

nderungen orbehalten

D  

 B  A 

C  
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S chutz gitter 
für doppelseitig saugende Radialventilatoren

Schut gitter  
gem ß EN60335-1  
aus unststo  sch ar

nsere Schut gitter sind spe iell für den Einsat  
mit ebm-papst Lüftern kon ipiert. abei urde 
auf das gr ßte Maß an Sicherheit bei minima-
lem Ein uss auf das Betriebsger usch geachtet. 
Bitte beachten Sie  dass bei der er endung on 
Schut gittern anderer Hersteller  die Einhaltung 
sicherheitsrele anter Abst nde nicht immer 
gegeben ist.

S chutz gitter 
für doppelseitig saugende Radialventilatoren

Schut gitter
gem ß EN60335-1  
aus unststo  sch ar

nsere Schut gitter sind spe iell für den Einsat  
mit ebm-papst Lüftern kon ipiert. abei urde 
auf das gr ßte Maß an Sicherheit bei minima-
lem Ein uss auf das Betriebsger usch geachtet. 
Bitte beachten Sie  dass bei der er endung on 
Schut gittern anderer Hersteller  die Einhaltung 
sicherheitsrele anter Abst nde nicht immer 
gegeben ist.

S chutz gitter 

Material- N r. 1 Anbauseite passend f ü r

- -  abelausführende Seite
1G146HS  1G146H

- -  gegenüber abelausführender Seite

S chutz gitter 

Material- N r. 1 Anbauseite passend f ü r

- -  abelaustritt Seite
2E146  3G146

- -  gegenüber abelaustritt Seite
nderungen orbehalten

1  m Lieferumfang sind beide Materialnummern enthalten

nderungen orbehalten

1  m Lieferumfang sind beide Materialnummern enthalten 
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Möchten S ie noch
mehr erf ahren?

Sie ben tigen eitere
nformationen u den 

Abmessungen oder
eine Montageanleitung
 dann folgen Sie uns auf

.ebmpapst.com
flo grid-installation

oder direkt über den
folgenden R- ode

V orleitgitter F lowG rid
effiziente Gräuschreduktion

nderungen orbehalten
1  Flo Grid ist kpl. geschlossen  Schut gitterfunktion
2  Empfohlenes An ugsdrehmoment für Befestigungsschrauben

stau a e
für Radialventilatoren

stau a e

Material- N r. B augröß e passend f ü r

- - H  0146  1G146  2E146  3G146

nderungen orbehalten

V orleitgitter Fl owG rid

Material- N r. B au-  
größ e

Ø  B
( mm)

Ø  C
( mm)

 
( mm)

S
( mm)

H
( mm)

N 2

( mm)

- -  1
-

   
Nm

- -  1
- 8    

Nm

- -

8

8 -
   
Nm

Auf modernsten  hauseigenen Prüfst nden 
erden ebm-papst entilatoren nicht nur hin- 

sichtlich ihrer Luftleistung ermessen  auch 
das akustische erhalten der entilatoren ird 
untersucht und die Messergebnisse ießen in die 
technische okumentation ein. 

abei gilt es u beachten  dass die Messungen 
unter idealen  ungest rten u- und Abstr mbe-
dingungen durchgeführt erden. enn die enti-
latoren in ihrer sp teren er endung unter be-
engten Plat erh ltnissen erbaut erden  ist 

u er arten  dass die in der okumentation an-
gegebenen Ger uschangaben nicht eingehalten 

erden k nnen.
m den negati en Ein uss der Einbausituation 

u minimieren bietet ebm-papst das dargestell-
te orleitgitter Flo Grid an. Es ird saugseitig 
am entilator angebaut und redu iert dadurch 

irksam die Ger uschent icklung im gesamten 
Fre uen bereich des entilators  insbesondere 
edoch den st renden rehklang im niederen 

Fre uen bereich.
Ergebnis ist ein deutlich redu ierter Schalldruck-
pegel und ein als angenehmer empfundenes 
Ger usch. a die H he der Ger uschreduktion 

on der Einbausituation abh ngig ist  sind da u 
keine pauschalen Angaben m glich.
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nst sen
für Radialventilatoren

B augröß e Material- N r.

   - -

B augröß e Material- N r.

- -

B augröß e Material- N r.

- -

B augröß e Material- N r.

- -

nst sen
für Radialventilatoren

Zu
be

hö
r

Zu
be

hö
r

Zu
be

hö
r

Zu
be

hö
r



105104

Ø
15

5

(Ø
24

2)
Ø

25
2

0.8
21

(Ø
5.

5)

R21.8

118
Ø245

Ø5.5 (6x)
Ø4.3 (4x)

Ø242

45°

6x60°
4x90°

Ø
15

5

(Ø
24

2)
Ø

25
2

0.8
21

(Ø
5.

5)

R21.8

118
Ø245

Ø5.5 (6x)
Ø4.3 (4x)

Ø242

45°

6x60°
4x90°

Ø
14

6

1.5
28

Ø
22

3

R25

Ø4.5 (4x)

Ø210

Ø
14

6

1.5
28

Ø
22

3

R25

Ø4.5 (4x)

Ø210

Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

B augröß e Material- N r.

- -

B augröß e Material- N r.

- -

B augröß e Material- N r.

- -

nst sen
für Radialventilatoren

nst sen
für Radialventilatoren
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T echnologie

S eite

Anschlussbilder

U mf eld &  R ahmenbedingungen
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Anschlussbild:  A) Anschlussbild:  B )

L N PE

e tung 1

grün gelbblau

10 P
M

+1
0 

ac
ho

e tung 2

eißrotgelb

G
N

blausch ar

e tung B ez eichnung Fa rbe e egung  un t n

1 L sch ar Spannungs ersorgung 230 A  50-60 H  Spannungsbereich siehe penschild

N blau Neutralleiter

PE grün gelb Schut leiter

2 GN blau GN -Anschluss der Steuerschnittstelle

0-10   P M gelb Steuereingang 0-10  oder P M  gal anisch getrennt

+10  rot Spannungsausgang 10  1 1 mA  gal anisch getrennt  kur schlusssicher

acho eiß reh ahlausgang  pen collector  1 mpuls pro mdrehung  gal anisch getrennt

e tung B ez eichnung Fa rbe

1 N blau

2 - braun

3 - gelb

4 Stufe   sch ar  1 eiß

5 Stufe  sch ar  2 rot

6 Stufe  sch ar  3 grau

7 Stufe  sch ar  4 sch ar

8 L1

9 PE grün gelb

T echnische Ausstattung

 Steuereingang 0-10   P M  Steuerschnittstelle mit sicher om Net   getrenntem SEL  Potential

 Ausgang 10  max. 1 1 mA  berspannungserkennung

 Leistungsbegren ung  bertemperaturschut  Elektronik  Motor

 Sanftlauf  nterspannungserkennung

 Motorstrombegren ung  Motorschut  elektronisch

 reh ahlausgang

T echnische Ausstattung

     emperatur chter intern geschaltet

 er Schalter muss beim mschalten unterbrechend sein
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Anschlussbild:  C ) Anschlussbild:  D )

L N PE

e tung 1

grün gelbblau

ac
ho

+1
0 

G
N

e tung 2

blauroteiß

0-
10

P
M

gelbsch ar

e tung B ez eichnung Fa rbe e egung  un t n

1 L sch ar Net anschluss  ersorgungsspannung  Phase  Spannungsbereich siehe penschild

N blau Net anschluss  ersorgungsspannung  Neutralleiter  Spannungsbereich siehe           
penschild

PE grün gelb Erdanschluss

2 0-10   P M gelb 0-10   P M Steuereingang  Ri 100  SEL

acho eiß reh ahlüber achubgsausgang  open collector  1 mpuls pro mdrehung               
sink max  10mA  SEL

+10  rot Festspannungsausgang 10  + -3  max 10 mA  auerkur schlussfest
ersorgungsspannung für ext. Ger te .B. Poti  SEL

GN blau Be ugsmasse für Steuerschnittstelle  SEL

T echnische Ausstattung

 Steuereingang 0-10   P M  Steuerschnittstelle mit sicher om Net   getrenntem SEL  Potential

 Ausgang 10  max. 10 mA  berspannungserkennung

 Leistungsbegren ung  bertemperaturschut  Elektronik  Motor

  Sanftlauf  nterspannungserkennung

 Motorstrombegren ung  Motorschut  elektronisch

 reh ahlausgang

T echnische Ausstattung

 emperatur chter intern geschaltet

e tung B ez eichnung Fa rbe

1 L blau

2 N sch ar

3 ondensator braun

4 PE grün gelb
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Ans h ussb  Anschlussbild:  G )

e tung B ez eichnung Fa rbe e egung  un t n

1 L braun ersorgungsspannung  Phase  Spannungsbereich siehe penschild

N blau ersorgungsspannung  Neutralleiter  Spannungsbereich siehe penschild

FE grün gelb Funktionserdleiter

2 P M gelb Steuereingang P M  mpedan  1k  SEL

GN blau Be ugsmasse für Steuerschnittstelle  SEL

T echnische Ausstattung

 Motorstrombegren ung

 Sanftlauf

 Steuereingang P M

  Steuerschnittstelle mit sicher om Net   getrenntem SEL  Potential

 bertemperaturschut  Motor

 emperatur chter intern geschaltet

e tung B ez eichnung Fa rbe

1 N blau

2 Stufe   sch ar  1 eiß

3 Stufe  sch ar  2 rot

4 Stufe  sch ar  3 grau

5 Stufe  sch ar  4 sch ar

6 L1

7 PE grün gelb

T echnische Ausstattung

 emperatur chter intern geschaltet

 er Schalter muss beim mschalten unterbrechend sein

L N FE

e tung 1

grün gelbblau

G
N

e tung 2

blau

P
M

gelbbraun
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Anschlussbild:  H )

L N

e tung 1

blausch ar
G

N

e tung 2

grau

P
M

braun

e tung B ez eichnung Fa rbe e egung  un t n

1 L sch ar ersorgungsspannung  Phase  Spannungsbereich siehe penschild

N blau ersorgungsspannung  Neutralleiter  Spannungsbereich siehe penschild

2 P M braun Steuereingang P M  nicht gal anisch getrennt

GN grau Be ugsmasse für Steuerschnittstelle

T echnische Ausstattung

 Motorstrombegren ung

 Sanftlauf

 Steuereingang P M

  emperatur chter intern geschaltet

 bertemperaturschut  Motor

Anschlussbild:  I )

L N PE

e tung 1

grün gelbblau

ac
ho

0-
10

P
M

G
N

e tung 2

blaugelbeiß

+1
0 

rotsch ar

e tung B ez eichnung Fa rbe e egung  un t n

1 L sch ar Spannungs ersorgung 230 A  50-60 H  Spannungsbereich siehe penschild

N blau Neutralleiter

PE grün gelb Schut leiter

2 10 max. 1.1mA rot Spannungsausgang 10   1 1 mA  gal anisch getrennt

acho eiß reh ahlausgang  pen collector  1 mpuls pro mdrehung  gal anisch getrennt  
sink max  10mA

0-10  P M gelb Steuereingang 0-10  oder P M  gal anisch getrennt

GN blau GN - Anschluss der Steuerschnittstelle

T echnische Ausstattung

 Steuereingang 0-10   P M  emperatur chter intern geschaltet

 Ausgang 10  max. 1 1 mA  Steuerschnittstelle mit sicher om Net   getrenntem SEL  Potential

 reh ahlausgang  bertemperaturschut  Motor

  Sanftlauf

 Motorstrombegren ung

Te
ch

no
lo

gi
e

Te
ch

no
lo

gi
e

Te
ch

no
lo

gi
e

Te
ch

no
lo

gi
e



116 117Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10 Dunstabzugshauben · Ausgabe 2019-10

U mf eld &  R ahmenbedingungen

he a st be  a e eb - a st u te

ir sind als ebm-papst st ndig bemüht  unsere Produkte u erbessern  um hnen das e eils für Sie beste Produkt ur erfügung u 

stellen. urch eine konse uente Marktbeobachtung ießen st ndig erbesserungen in unsere Produkte ein. Basierend auf den nach- 

folgend genannten Rahmenbedingungen und dem mfeld  in dem Sie unsere Produkte einset ten  finden Sie bei ebm-papst immer die 

passende L sung.

ebens aue

ie Lebensdauer on ebm-papst Produkten ist abh ngig on   
   der Lebensdauer des Lagers stems
ie Lebensdauer des Lagers stems h ngt haupts chlich on der 

Lager temperatur ab. ber iegend er enden ir in unseren 
Produkten artungsfreie ugellager  die in eder Einbaulage einge-
set t erden k nnen. Als Richt ert abh ngig on den Rand- 
be dingungen  betr gt die Lebens dauerer artung L10 der ugel- 
lager bei 40  mgebungstemperatur ca. 40.000 Betriebsstunden.

Gerne erstellen ir für Sie eine Lebensdauerberechnung  die hre 
spe iellen Einsat bedingungen berücksichtigt.

t s hutz  e e atu s hutz

nformationen u Motorschut  und emperaturschut  sind in den 
produkt spe ifischen atenbl ttern angegeben.
Abh ngig on Motort p und Einsat bereich sind folgende Schut -
methoden orgesehen

   emperatur chter  erschaltet
   P N  mit Elektronikaus ertung
   Strombegren ung über Elektronik

e han s he eans u hungen  e stungs a a ete

Alle ebm-papst Produkte erden umfangreichen Prüfungen unter-
ogen  die den normati en orgaben entsprechen  in die aber auch 

die umfangreichen Erfahrungen on ebm-papst ein ießen.

H ochspannungs-  und I solationsprü f ungen

Sollen in der Applikation Hochspannungs- oder solationsprüfun-
gen durchgeführt erden  so müssen orher s mtliche Anschluss-
leitungen des entilators abgeklemmt erden.

A ge e ne e stungs a a ete

Ab eichungen on den hier beschriebenen technischen aten 
b . Rahmenbedingungen sind e eils auf dem produktspe ifi-
schen atenblatt angegeben.

S chutz art

ie Schut art ist in den produktspe ifischen atenbl ttern ange-
geben.

s at ns asse

ie solationsklasse ist in den produktspe ifischen atenbl ttern 
angegeben.

nbau age

ie Einbaulage ist in den produktspe ifischen atenbl ttern ange-
geben. 

K ondenswasserbohrungen

nformationen u ondens asserbohrungen sind in den produkt-
spe ifischen atenbl ttern angegeben.

B etriebsart

ie Betriebsart ist in den produktspe ifischen atenbl ttern ange-
geben. 

hutz asse

ie Schut klasse ist in den produktspe ifischen atenbl ttern 
angegeben.

N ormen

Angaben u Normen finden Sie in den produktspe ifischen aten-
bl ttern.

Angaben u EM -Normen finden Sie in den produktspe ifischen 
atenbl ttern.
ie Einhaltung der EM -Normen muss am Endger t beurteilt 
erden  da durch erschiedene Einbau erh ltnisse er nderte 

EM -Eigenschaften auftreten k nnen.

Zulassungen

Sollten Sie für hr ebm-papst Produkt eine entsprechende ulas-
sung e1  L  u. a.  ben tigen  sprechen Sie bitte mit uns.

ie meisten unserer Produkte k nnen mit der e eiligen ulassung 
geliefert erden.
Bereits orhandene ulassungen finden Sie in den produktspe- 

ifischen atenbl ttern.

u t e stungs essungen

Alle Luftleistungsmessungen erden auf saugseitigen ammer-
prüf st nden konform u den Anforderungen der S  5801 und der 

N 24163 durchgeführt. ie entilatorprü inge sind frei ansau-
gend und frei ausblasend an die Messkammer angebaut nstalla- 
tionskategorie A  und erden mit Nennspannung  bei echsel-
strom auch mit Nenn fre uen  ohne us t liche Anbauteile ie 

. B. Schut gitter betrieben. 
ie dargestellten Luftleistungskennlinien be iehen sich entspre-

chend den Normanforderungen auf eine Luftdichte on 1 15 kg m .

W uchtgü te

ie Prüfungen der uchtgüte erden durchgeführt nach
   Restun ucht nach N S  1940
   Standard Aus ucht-Gütestufe G 6.3

Sollten Sie für hren besonderen An endungsfall eine h here 
Gütestufe ben tigen  sprechen Sie mit uns und geben Sie das in 
hrer Bestellung bitte an.

he s h- h s a s he eans u hungen  e stungs a a ete

Bei Fragen u chemisch-ph sikalischen Beanspruchungen enden 
Sie sich bitte an hren ebm-papst Ansprechpartner.

nsatzgeb ete  an hen  An en ungen

nsere Produkte kommen in ahlreichen Branchen und An endun-
gen um Einsat

ie Produkte in diesem atalog sind spe iell für unstab ugshau-
ben  ausgelegt

G esetz liche und normativ e V orgaben

ie im atalog beschriebenen Produkte erden nach den für das 
 e eilige Produkt und nach den Gegebenheiten des  e eiligen 
Einsat bereiches sofern bekannt  geltenden Normen ent ickelt 
und gefertigt.

U mf eld &  R ahmenbedingungen
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U mf eld &  R ahmenbedingungen

U mf eld &  R ahmenbedingungen

ha u - un  ha e stungs ege

Alle Ger usch erte erden konform u S  13347  N 45635 und
S  3744 3745 nach Genauigkeitsklasse 2 ermittelt und A-be ertet

angegeben.
Bei der Messung des Schalldruckpegels Lp befindet sich das Mik-
rofon auf der Ansaugseite des entilatorprü ings  in der Regel im 
Abstand on 1 m auf der entilatorachse.

ur Messung der Schallleistungspegel L  erden 10 Mikrofone auf 
einer Hüll che auf der Saugseite des entilatorprü ings erteilt 
siehe Grafik . berschl gig l sst sich der gemessene Schallleis-

tungspegel aus dem Schalldruckpegel durch Addition on 7 dB 
berechnen.

essau au na h  1 -  bz  D  -
     10 Messpunkte
d  
h  1 5d ... 4 5d
Mess cheninhalt S  6d  + 7d h + 1 5d

essbe ngungen  u t- un  e us h essungen

Produkte on ebm-papst erden unter folgenden Bedingungen ge- 
messen
    Axial- und iagonal entilatoren in F rderrichtung  
      in olldüse ohne Schut gitter
    rück rts gekrümmte Radial entilatoren freilaufend 
      mit Einstr mdüse
    or rts gekrümmte  ein- und doppelseitig saugende 
      Radial entilatoren mit Geh use

G erä uschmessungen

Alle Ger uschmessungen erden in re exionsarmen Prüfr umen 
mit schallhartem Boden durchgeführt. ie ebm-papst Akustik-
prüfr ume  erfüllen dabei die Anforderungen der Genauigkeits- 
klasse 1 nach N EN S  3745. ur Ger uschmessung sind die 

entilatorprü inge in einer schallharten and positioniert und 
erden mit Nennspannung  bei echselstrom auch mit Nenn- 

fre uen  ohne us t liche Anbauteile ie . B. Schut gitter
betrieben.

S ummenpegel v on mehreren S challq uellen mit gleichem P egel

ie Addition on 2 Schall uellen mit gleichem Pegel ergibt eine 
Pegel erh hung on ca. 3 dB. as Ger usch erhalten mehrerer 
gleicher entilatoren kann basierend auf den im atenblatt ange-
gebenen Schall erten orausbestimmt erden. ies geschieht mit 
nebenstehendem iagramm.
Beispiel  Auf einem er üssiger befinden sich 8 Axial entilatoren 
A3G 00. er Schalldruckpegel eines entilators liegt laut aten-
blatt bei 75 dB A . ie Pegel unahme ermittelt aus dem iagramm 
ist 9 dB. Somit ist mit einem Gesamtpegel der Anlage on 84 dB A  

u rechnen.

S ummenpegel v on z wei S challq uellen mit unterschiedlichem 
P egel

as Ger usch erhalten eier erschiedener entilatoren kann
basierend auf den im atenblatt angegebenen Schall erten 

orausbestimmt erden. ies geschieht mit nebenstehendem 
iagramm.

Beispiel  n einem lufttechnischen Ger t befinden sich ein Axial-
entilator A3G800 mit einem Schalldruckpegel on 75 dB A  im 

Betriebspunkt und ein Axial entilator A3G710 mit 71 dB A . 
ie Pegeldi eren  ist 4 dB. ie Pegel unahme kann nun im ia-

gramm mit ca. 1 5 dB abgelesen erden. Somit ist mit einem 
Gesamtpegel des Ger tes on 76 5 dB A  u rechnen.

Abstandsgesetz e

er Schallleistungspegel ist unabh ngig om Abstand ur Ge- 
r usch uelle. m Gegensat  da u nimmt der Schalldruckpegel mit 

unehmender Entfernung on der Schall uelle ab. as neben- 
stehende iagramm eigt die Pegelabnahme unter Fernfeldbe- 
dingungen. Fernfeldbedingungen liegen or  enn der Abstand 

ischen Mikrofon und entilator im ergleich um entilator-
durchmesser und ur betrachteten ellenl nge groß ist. Genaue 
nformationen um hema Fernfeld sind aufgrund der omplexit t 

der Literatur u entnehmen. Pro Abstands erdopplung nimmt der 
Pegel im Fernfeld um 6 dB ab. m Nahfeld des entilators gelten 
andere usammenh nge und die Pegelabnahmen k nnen deutlich 
geringer sein. as nachfolgende Beispiel gilt nur für Fernfeldbe-
dingungen und kann durch Einbaue ekte stark ariieren
Bei einem Axial entilator A3G300 urde im Abstand on 1 m ein 
Schalldruckpegel on 65 dB A  gemessen. Aus nebenstehendem 

iagramm erg be sich in einem Abstand on 20 m eine Redu-
ierung on 26 dB  d.h. ein Schalldruckpegel on 39 dB A .
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B etriebsbereich Ax ialv entilatoren:
Rechts om Sattel  rechter eil der Luftleistungskennlinie

 maximaler irkungsgrad
 minimales Ger usch

Links om Sattel  linker eil der Luftleistungskennlinie
 Str mungsabriss
 einbrechender irkungsgrad
 sprunghaft ansteigendes Ger usch

er optimale Einsat bereich des entilators ist in nebenstehender
ennlinie grün hinterlegt.

e te u h hutzg tte
ie Montage eines Schut gitters redu iert die Luftleistung des

Axial entilators.

berschl gig l sst sich der ruck erlust in Pa nach folgender 
Gleichung berechnen

   

Für die bei ebm-papst er endeten Schut gitter kann der orrek-
turfaktor �SG abh ngig om Laufraddurchmesser  aus nebenste-
hender abelle entnommen erden.

B etriebsbereich R adialv entilatoren:
Mittlerer eil der Luftleistungskennlinie

 maximaler irkungsgrad
 minimales Ger usch

Links und rechts om mittleren eil der Luftleistungskennlinie
 redu ierter irkungsgrad
 ansteigendes Ger usch

er optimale Einsat bereich des entilators ist in nebenstehender
ennlinie grün hinterlegt.

abgelöste Strömung optimaler Einsatzbereich

0

0

[m³/h]

[P
a] [%
]

[d
B(
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]

optimaler Einsatzbereich
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e tu a t   
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D urchmesser  D

00
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00

S G
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p

R 0,5xD

D

u enst best ung  nst sen t 
D u entnah e

as irkdruck erfahren ergleicht den statischen ruck or der 
Einstr mdüse mit dem statischen ruck in der Einstr mdüse.

er olumenstrom l ßt sich aus dem irkdruck i eren druck der 
statischen rücke  nach folgender Gleichung berechnen

 

Soll auf konstanten olumenstrom geregelt erden  ist der üsen-
druck konstant u halten
   

k berücksichtigt die spe ifischen üseneigen schaften.

ie ruckentnahme erfolgt an 1 4  Stelle n  am mfang der Ein-
str mdüse. er kundenseitige Anschluss erfolgt über eine einge-
baute -Schlauch er bindung. ie Schlauch erbindung ist
geeignet für Pneumatikschl uche mit nnendurchmesser 4 mm.

n uss e  D ehzah  n au  en ha e stungs-
ege  

Bei nderung der reh ahl l sst sich der Schallleistungspegel 
n herungs eise mit nebenstehendem iagramm und folgender 
Formel ermitteln

                                       

L      Schallleistungspegel nach reh ahl nderung
L      Schallleistungspegel or reh ahl nderung
n        ge nderte reh ahl
n        Ausgangsdreh ahl

2 2,5 31,51
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Faktor der Drehzahländerung
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D

e te u h nbau au  
Beim Einbau in eine eckige Box kann es ur erminderung der
Luftleistung kommen.

dh    h draulischer urchmesser
      Formel  dh    2 x B x H  B + H
B    Breite der Box
H    H he der Box

    Außendurchmesser des entilators

U mf eld &  R ahmenbedingungen -  S trömungstechnische G rundlagen

U mf eld &  R ahmenbedingungen
Strömungstechnische Grundlagen

Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Broschüre "Technologie -Grundlagen"
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ebm- papst in D eutschland eb - a st n u a

B erlin
ipl.- ng. H  ens ucho

H ndelstraße 7
16341 Panketal
GERMANY
Phone +49 30 944149-62
Fax +49 30 944149-63
ens. ucho @de.ebmpapst.com

B ielef eld
ipl.- ng. FH  olf- ürgen eber

Niehaus eg 13
33739 Bielefeld
GERMANY
Phone +49 5206 91732-31
Fax +49 5206 91732-35

olf- uergen. eber@de.ebmpapst.com

D ortmund
ipl.- ng. FH  Hans- oachim Pundt

Auf den Steinern 3
59519 M hnesee- llinghausen
GERMANY
Phone +49 2925 800-407
Fax +49 2925 800-408
Hans- oachim.Pundt@de.ebmpapst.com

an u t
ipl.- ng. hristian le mann
r.-Hermann- rause-Straße 23

63452 Hanau
GERMANY
Phone +49 6181 1898-12
Fax +49 6181 1898-13

hristian. le mann@de.ebmpapst.com

H alle
ipl.- ng.  Michael Hanning

Lercheneck 4
06198 Sal atal   Lieskau
GERMANY
Phone +49 345 55124-56
Fax +49 345 55124-57
Michael.Hanning@de.ebmpapst.com

H amburg
ngenieurbüro Breuell GmbH
ng. irk ahl

Elektroingenieur
ststraße 96

22844 Norderstedt
GERMANY
Phone +49 40 538092-19
Fax +49 40 538092-84

ahl@breuell-hilgenfeldt.de

e b nn  e e be g
olfgang Richter

Büttelsberg eg 18
97980 Bad Mergentheim-Rengershausen
GERMANY
Phone +49 7937 32200-33
Fax +49 7938 81-110

olfgang.Richter@de.ebmpapst.com

K assel
ipl.- ng. FH  Ralph Brück

Hoherainstraße 3 b
35075 Gladenbach
GERMANY
Phone +49 6462 4071-10
Fax +49 6462 4071-11
Ralph.Brueck@de.ebmpapst.com

K oblenz
infried Schaefer

Hinter der irch 10
56767 ersfeld
GERMANY
Phone +49 2657 16-96
Fax +49 2657 16-76

infried.Schaefer@de.ebmpapst.com

Mü nchen
ipl.- irt.- ng. FH  ens Peter

Schelmen cker 14
74427 Fichtenberg
GERMANY
Phone +49 7971 91909-49
Fax +49 7971 91909-51
ens.Peter@de.ebmpapst.com

N ü rnberg
ipl.- irt.- ng. FH  Axel Resch
r.-August- och-Str. 1

91639 olframs-Eschenbach
GERMANY
Phone +49 9875 9783-170
Fax +49 9875 9783-171
Axel.Resch@de.ebmpapst.com

enbu g
ipl.- ng. FH  Ralf Braun

Hubeneck 21
77704 berkirch
GERMANY
Phone +49 7802 9822-52
Fax +49 7802 9822-53
Ralf.Braun@de.ebmpapst.com

S tuttgart
ipl.- ng. FH  Rudi einmann

Hindenburgstraße 100 1
73207 Plochingen
GERMANY
Phone +49 7153 9289-80
Fax +49 7153 9289-81
Rudi. einmann@de.ebmpapst.com

U lm
M.Sc. Reinhard Sommerreißer
Einsteinstraße 7a
86674 Baar  Sch aben
GERMANY
Phone +49 8276 5899-775
Fax +49 7938 81-110
Reinhard.Sommerreisser@de.ebmpapst.com

D istributoren

an u t
R.E. . Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 3
63110 Rodgau - ügesheim
GERMANY
Phone +49 6106 841-0
Fax +49 6106 841-111
info@red-elektromechanik.de

.red-elektromechanik.de

H amburg
Breuell + Hilgenfeldt GmbH

ststraße 96
22844 Norderstedt
GERMANY
Phone +49 40 538092-20
Fax +49 40 538092-84
info@breuell-hilgenfeldt.de

Mü nchen
A. Sch eiger GmbH

hmstraße 1
82054 Sauerlach
GERMANY
Phone +49 8104 897-0
Fax +49 8104 897-90
info@sch eiger-gmbh.de

.sch eiger-gmbh.com

                   1 bis 5 Stück

N ord
Breuell + Hilgenfeldt GmbH

ststraße 96
22844 Norderstedt
GERMANY
Phone +49 40 538092-20
Fax +49 40 538092-84
info@breuell-hilgenfeldt.de

S ü d
H S entilatoren ertriebs GmbH
Glas iesenstraße 1
74677 r bach
GERMANY
Phone +49 7937 80355-20
Fax +49 7937 80355-25
info@hds-gmbh.net

.hds-gmbh.net

u a

B elgien
ebm-papst Benelux B. .
Sales o ce Belgium-Luxemburg
Romeinsestraat 6 0101
Research Park Haasrode
3001 He erlee-Leu en
BELG M
Phone +32 16 396-200
Fax +32 16 396-220
info@be.ebmpapst.com

.ebmpapst.be

B ulgarien
ebm-papst Romania S.R.L.
Str. arna ei No. 20
500327 Braso
R MAN A
Phone +40 268 331859
Fax +40 268 312805
dudasludo ic@xnet.ro

D ne a
ebm-papst enmark ApS

allensb k e  21
2605 Br ndb

ENMAR
Phone +45 43 631111
Fax +45 43 630505
mail@dk.ebmpapst.com

.ebmpapst.dk

st an
ebm-papst  Eesti Filiaal

esk tee 21
Aa iku küla  üri ehnopark
75301 Rae ald  Har umaa
ES N A
Phone +372 65569-78

.ebmpapst.ee

Fi nnland
ebm-papst 
Puistotie 1
02760 Espoo
F NLAN
Phone +358 9 887022-0
Fax +358 9 887022-13
mailbox@ebmpapst.fi

.ebmpapst.fi

an e h
ebm-papst sarl
Parc d Acti it s Nord
1 rue Mohler  BP 62
67212 bernai edex
FRAN E
Phone +33 3 88 66 88 03
info@ebmpapst.fr

.ebmpapst.fr

G riechenland
HEL MA
HELLAS E
65  a aki street
17672 allithea-Attiki
GREE E
Phone +30 210 9513-705
Fax +30 210 9513-490
contact@helcoma.gr

.helcoma.gr

G roß britannien
ebm-papst  Ltd.

helmsford Business Park
helmsford Essex M2 5E
N E  NG M

Phone +44 1245 468555
Fax +44 1245 466336
sales@uk.ebmpapst.com

.ebmpapst.co.uk

ebm-papst Automoti e  ri es  Ltd.
he Smith

Fidlers Lane
East lsle  Berkshire RG20 7LG

N E  NG M
Phone +44 1635 2811-11
Fax +44 1635 2811-61
A sales@uk.ebmpapst.com

.ebmpapst-ad.com

I rland
ebm-papst  Ltd.

helmsford Business Park
helmsford Essex M2 5E
N E  NG M

Phone +44 1245 468555
Fax +44 1245 466336
sales@uk.ebmpapst.com

.ebmpapst.co.uk

AuBren Limited
Portlaoise Business  echnolog  Park
Mountrath Road
Portlaoise  o. Laois
RELAN

Phone +353 57 8664343
Fax +353 57 8664346
sales@ie.aubren.com

.aubren.com

I sland
R  Engineers
Stangarh l 1a
110 Re k a ik

ELAN
Phone +354 567 8030
Fax +354 567 8015
r @r .is

.r .is

I talien
ebm-papst Srl

ia ornaggia 108
22076 Mo ate o

ALY
Phone +39 0331 836201
Fax +39 0331 821510
info@it.ebmpapst.com

.ebmpapst.it

K roatien
ebm-papst ndustries ft.
E red u. 2.
1044 Budapest
H NGARY
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
o ce@hu.ebmpapst.com

Maz edonien
ebm-papst ndustries ft.
E red u. 2.
1044 Budapest
H NGARY
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
o ce@hu.ebmpapst.com

N iederlande
ebm-papst Benelux B. .
Polbeemd 7 - 5741 P Beek en onk
P. . Box 140 - 5740 A  Beek en onk
NE HERLAN S
Phone +31 492 502-900
Fax +31 492 502-950

erkoop@nl.ebmpapst.com
.ebmpapst.nl

ebm-papst Heating S stems B. .
an eldekekade 360 

5216   s-Hertogenbosch  
NE HERLAN S
Phone +31 73 648 89 00
Fax +31 73 648 89 11
info@ebmpapst-hs.nl

.ebmpapst-hs.nl
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N orwegen
ebm-papst AS
P.B. 173 Holmlia
1203 slo
N R AY
Phone +47 22 763340
Fax +47 22 619173
mailbox@ebmpapst.no

.ebmpapst.no

Ö sterreich
ebm-papst Motoren  entilatoren GmbH
Straubingstraße 17
4030 Lin
A S R A
Phone +43 732 321150-0
Fax +43 732 321150-20
info@at.ebmpapst.com

.ebmpapst.at

P olen
ebm-papst Polska Sp.  o.o.
ul. Annopol 4A
03236 ars a a
P LAN
Phone +48 22 6757819
Fax +48 22 6769587
o ce@ebmpapst.pl

.ebmpapst.pl

P ortugal
ebm-papst Portugal  Lda.

entro Empresarial de Al erca
Rua de Adarse  ale Er as

orpo   Frac o 3
2615-178 Al erca do Ribate o
P R GAL
Phone +351 218 394 880
Fax +351 218 394 759
info@pt.ebmpapst.com

.ebmpapst.pt

R umä nien
ebm-papst Romania S.R.L.
Str. arna ei Nr. 20
500327 Braso
R MAN A
Phone +40 268 331859
Fax +40 268 312805
dudasludo ic@xnet.ro

R ussland
ebm-papst Rus GmbH

limpi ski  prospect 29A  o ce 418
141006 M tistschi  blast Moskau
R SS A
Phone +7 495 9807524
Fax +7 495 5140924
info@ebmpapst.ru

.ebmpapst.ru

ebm-papst ral GmbH
Posadska a-Strasse  23 E  3
620102 Ekaterinburg
R SS A
Phone +7 343 2338000
Fax +7 343 2337788

onstantin.Moloko @ru.ebmpapst.com
.ebmpapst.su

S chweden
ebm-papst AB

ggelunda gen 2
17562 rf lla
S E EN
Phone +46 10 4544400
Fax +46 8 362306
info@ebmpapst.se

.ebmpapst.se

S chweiz
ebm-papst AG
Rütisbergstrasse 1
8156 berhasli
S ERLAN
Phone +41 44 73220-70
Fax +41 44 73220-77

erkauf@ebmpapst.ch
.ebmpapst.ch

S erbien &  Montenegro
ebm-papst ndustries ft.
E red u. 2.
1044 Budapest
H NGARY
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
o ce@hu.ebmpapst.com

S panien
ebm-papst b rica S.L.
A da. del Sistema Solar  29
28830 San Fernando de Henares Madrid
SPA N
Phone +34 91 6780894
Fax +34 91 6781530

entas@ebmpapst.es
.ebmpapst.es

s he h en  a e
ebm-papst  s.r.o.

a tano  34a
620 00 Brno

E H REP BL
Phone +420 544 502-411
Fax +420 547 232-622
info@ebmpapst.c

.ebmpapst.c

e
Akantel Elektronik San. ic. L . Sti.
Atatürk rgani e Sana i
B lgesi 10007 S . No. 6
35620 igli- mir

R EY
Phone +90 232 3282090
Fax +90 232 3280270
akantel@akantel.com.tr

.ebmpapst.com.tr

a ne
ebm-papst kraine LL
Lepse Boule ard  4  Building 21
03067 ie

RA NE
Phone +38 044 2063091
Fax +38 044 2063091 
mail@ebmpapst.ua

.ebmpapst.ua

U ngarn
ebm-papst ndustries ft.
E red u. 2.
1044 Budapest
H NGARY
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
o ce@hu.ebmpapst.com

W eiß russland
ebm-papst Bel AgmbH
4th Monta hniko  side street
House 6  ce 332
BY-220019 Minsk
BELAR S
Phone +375 17 2015216
Fax +375 17 2015216
info@b .ebmpapst.com

.ebmpapst.b

e n
Helcoma
E. Rota and o. E

a aki 65
17672 allithea-Attiki
GREE E
Phone +30 210 9513-705
Fax +30 210 9513-490
contact@helcoma.gr

.helcoma.gr

A e a

Argentinien
ebm-papst Argentina S.A.
Par ue ndustrial anning Etapa  - Na e 
61A  Perito Moreno 845  anning 1804  
Buenos Aires
ARGEN NA
Phone +54 11 46576135
Fax +54 11 46572092

entas@ar.ebmpapst.com
.ebmpapst.com.ar

B rasilien
ebm-papst Motores entiladores Ltda.
A . os  Giorgi  301 Galp es B6+B7

ondominio Logical enter
06707-100 otia - S o Paulo
BRA L
Phone +55 11 4613-8700
Fax +55 11 4777-1456

endas@br.ebmpapst.com
.ebmpapst.com.br

K anada
ebm-papst anada nc.
419 ing Street est  Suite 603A

sha a  N  L1 2 5
ANA A

Phone +1 905 420-3533
Fax +1 905 420-3772
sales@ca.ebmpapst.com

.ebmpapst.ca

e
ebm ndustrial S. de R.L. de . .
Paseo de amarindos 400-A-5to Piso

ol. Bos ues de las Lomas
Mexico 05120  .F.
ME
Phone +52 55 3300-5144
Fax +52 55 3300-5243
sales@mx.ebmpapst.com

.ebmpapst.com.mx

U S A
ebm-papst nc.
P. . Box 4009
100 H de Road
Farmington   06034

N E  S A ES
Phone +1 860 674-1515
Fax +1 860 674-8536
sales@us.ebmpapst.com

.ebmpapst.us

ebm-papst nc.
Automoti e  ri es Business nit
3200 Greenfield Road  Suite 130

earborn  M  48120
N E  S A ES

Phone +1 313 406-8080
Fax +1 313 406-8081
automoti e@us.ebmpapst.com

.ebmpapst-automoti e.us

A a

a a
ebm-papst South Africa Pt  Ltd.
P. . Box 3124
1119 Yacht A enue
2040 Hone de
S H AFR A
Phone +27 11 794-3434
Fax +27 11 794-5020
info@ a.ebmpapst.com

.ebmpapst.co. a
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eb - a st n A e a  A a

entilatoren ertretung ompaktlüfter ertretung Motorenspe ialist Motoren ertretung

Asien

C hina
ebm-papst entilator Shanghai  o.  Ltd.
No. 418  Hua ing Road

aiGao iao Free rade one
No. 2001  Yang Gao N  Road
200131 Shanghai
P.R. of H NA
Phone +86 21 5046-0183
Fax +86 21 5046-1119
sales@cn.ebmpapst.com

.ebmpapst.com.cn

H ong K ong
ebm-papst Hong ong Ltd.
Room 17E  MG o er
133 Hoi Bun Road  un ong
Hong ong
P.R. of H NA
Phone +852 2145-8678
Fax +852 2145-7678
info@hk.ebmpapst.com

I ndien
ebm-papst ndia P t. Ltd.
26 3  G.N. . Road  Erukkencherr

hennai-600118
N A

Phone +91 44 25372556
Fax +91 44 25371149
sales@in.ebmpapst.com

.ebmpapst.in

I ndonesien
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
Representati e ce - ndonesia
Graha elkomsigma  4th Floor  Suite 4470
l. apt. Subi anto . Bumi Serpong amai

15321 angerang
N NES A

Phone +62 21 5376250-52
Fax +62 21 5388305
sales@id.ebmpapst.com

I srael
Polak Bros. mport Agencies Ltd.
9 Hamefalsim Street

ir at Arie  Petach- ik a 49514
SRAEL

Phone +972 3 9100300
Fax +972 3 5796679
polak@polak.co.il

.polak.co.il

J apan
ebm-papst apan . .
Attend on o er 13F
Shin okohama 2-8-12  ohoku-ku
222-0033 Yokohama- it  anaga a
APAN

Phone +81 45 47057-51
Fax +81 45 47057-52
info@ p.ebmpapst.com

.ebmpapst. p

K orea
ebm-papst orea o. Ltd.
A-13F  oosan he Land o er
152  Magokseo-ro
Gangseo-gu 
Seoul 07788

REA
Phone +82 2 366213-24
Fax +82 2 366213-26
info@kr.ebmpapst.com 

.ebmpapst.co.kr

a a s a
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
Representati e ce - Mala sia
No. 16-1  alan Putra Mahkota 7 5A
Putra Heights
Selangor arul Ehsan
47650 Subang a a
MALAYS A
Phone +60 3 5192-7688
Fax +60 3 5614-3078
sales@m .ebmpapst.com

P hilippinen 
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
Representati e ce - Philippines

oherco Financial o er
rade Street orner n estment ri e
nit 1101 Madrigal Business Park

A ala Alabang  Muntinlupa it
elefon  +63 02 8042747
elefax  +63 02 8042757

sales@ph.ebmpapst.com

S ingapur
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
10 hangi South Street 2

01-01 02
Singapore 486596
S NGAP RE
Phone +65 65513789
Fax +65 68428439
sales@sg.ebmpapst.com

T aiwan
E E  Engineering  rading orp.
10F-  No. 92  eh- ei Str.

so - nn istrict  aohsiung
A AN

Phone +886 7 557-4268
Fax +886 7 557-2788
eteco@ms22.hinet.net

.ebmpapst.com.t

T hailand
ebm-papst hailand o.  Ltd.
99 9 Moo 2  entral haeng attana o er
8th Floor  Room 801-802

haeng attana Road Bangtarad  Pakkret
11120 Nonthaburi

HA LAN
Phone +66 2 8353785-7
Fax +66 2 8353788
sales@th.ebmpapst.com

e e n gte A ab s he ate
ebm-papst Middle East F E
P  Box 17755
ebel Ali Free one  F S1  AP05
ubai
N E  ARAB EM RA ES

Phone +971 4 88608-26
Fax +971 4 88608-27
info@ae.ebmpapst.com

.ebmpapst.ae

V ietnam
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
Representati e ce - ietnam
Floor M  Phuong Long Building
506 Ngu en inh hieu Street  

ard 4  istrict 3
Ho hi Minh it

E NAM
Phone +84 28 3929 0699 
Fax +84 28 3929 0669
sales@ n.ebmpapst.com

zean en

Australien
ebm-papst A N  Pt  Ltd.
10 xford Road
La erton North  ictoria  3026
A S RAL A
Phone +61 3 9360-6400
Fax +61 3 9360-6464
sales@ebmpapst.com.au

.ebmpapst.com.au

N euseeland
ebm-papst A N  Pt  Ltd.
61 Hugo ohnston ri e  nit H
Penrose 1061  Auckland
NE  EALAN
P  Box 112278
Penrose 1642  Auckland
Phone +64 9 525-0245
Fax +64 9 525-0246
sales@ebmpapst.com.au

.ebmpapst.com.au
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ebm- papst

Mulf ingen G mbH  &  C o. K G

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

German

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

the engineer’s choice

ebm- papst

L andshut G mbH

Hofmark-Aich-Straße 25

84030 Landshut

German

Phone +49 871 707-0

Fax +49 871 707-465

info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com Messeausgabe · 2019-10




